
Openingsprocedure
Vooraf vereiste handleiding voor het openen van...

Geschreven door: Adam O'Camb

Page 1 of 11



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding voor het openen van iPhone XR, toegang verschaffend tot de interne
onderdelen voor reparatie of vervanging.

GEREEDSCHAPPEN:

iOpener (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Suction Handle (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
Anti-Clamp (1)

Stap 1 — Plak tape over eventuele barsten in het scherm

  

Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te
voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het
risico op fysieke schade.



Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.

We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je
ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.



Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je
ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee
kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.



Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast
te plakken.
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https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/anti-clamp


Stap 2 — Instructies voor de anti-klem

  

De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan
iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de
volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.



Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.

Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier
deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)



Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.

Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan
de achterkant.



Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.

Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape
gebruiken voor meer grip.
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https://nl.ifixit.com/Guide/Hoe+gebruik+je+de+anti-klem-/152309
https://nl.ifixit.com/Guide/How+to+Use+Suction+Tape/159595


Stap 3

  

Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.

Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.

Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het
toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze
weer op de juiste positie aan.
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Stap 4

  

Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.

Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het
gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het
scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.



Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.

Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan
creëren.



Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het
scherm zelf.



Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je
plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok
mee.



Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je
de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.



Sla de volgende drie stappen over.
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https://nl.ifixit.com/Guide/Het+verwarmen+van+de+iOpener/25705
https://nl.ifixit.com/Guide/How+to+Use+a+Hair+Dryer+to+Soften+Adhesive/157348
https://nl.ifixit.com/Guide/Hoe+een+heteluchtpistool+te+gebruiken+om+lijm+te+verzwakken-/151116


Stap 5 — Verwarm de lijm onder het scherm

Het opwarmen van de onderste rand
van de iPhone verzacht de lijm die
het scherm op zijn plaats houdt,
waardoor het gemakkelijker te
openen is.



Gebruik een haardroger, een
heteluchtpistool of verwarm een
iOpener en leg deze, voor ongeveer
een minuut, tegen de onderste rand
van de iPhone om de lijm eronder
week te maken.



Stap 6

 

Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar
zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
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https://nl.ifixit.com/Guide/Het+verwarmen+van+de+iOpener/25705


Stap 7 — Til het scherm voorzichtig omhoog

  

Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening
tussen het scherm en de behuizing te creëren.



Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder
het scherm.



De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de
opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je
proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm
losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.



Stap 8 — Scheid de lijm en het scherm

  

Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste
linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.



Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de
onderdelen in de iPhone.
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https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/OCwqLCPWJbdtHHWa.full


Stap 9 — Informatie over het scherm

Er loopt een aantal makkelijk te
beschadigen kabels langs de
rechterkant van de iPhone. Steek je
plectrum daar niet in de opening
om te voorkomen dat je je toestel
beschadigt.



Stap 10

  

Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en
schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm
van het scherm te scheiden.



Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de
schermkabels beschadigt.
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Stap 11

  

De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.

Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm
voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.



De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb
geduld.



Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de
voorste sensormodule beschadigt.



Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het
scherm.
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Stap 12

Trek aan het onderste lipje van de
zuignap om het los te maken van het
scherm.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.

Stap 13 — Open de iPhone

  

Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant
van een boek open zou slaan.



Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare
lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.



Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon
werkt.



Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op
een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n
plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken,
check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
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