
Comment corriger les lignes verticales sur
l'écran d'un iPhone après son remplacement

Dépanner l'écran défectueux d'un iPhone.
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INTRODUCTION

Les lignes verticales sont un problème fréquent rencontré par les réparateurs après avoir remplacé
l'écran sur un iPhone. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'un écran défectueux et le problème
peut être résolu avec un petit dépannage.

Si le problème persiste, vous avez sûrement une pièce défectueuse.

OUTILS:
Anti-Static Wrist Strap (1)
Anti-Static Mat (1)
Detailing Brush (1)
Latex or nitrile gloves (1)
Safety Glasses (1)
Isopropyl Alcohol (1)
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file:///Boutique/Tools/Anti-Static-Wrist-Strap/IF145-071
file:///Boutique/Tools/Anti-Static-Mat/IF145-036
file:///Boutique/Tools/Detailing-Brush/IF145-062
file:///Boutique/Tools/Nitrile-Gloves-100-Box/IF145-372
file:///Boutique/Tools/Safety-Glasses/IF145-125
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4


Étape 1 — Décharge électrostatique (ESD)

L'électricité statique est souvent
coupable de la défectuosité de
l'écran.



Reliez-vous ainsi que l'appareil à la
terre pour décharger toute électricité
statique accumulée avant de
continuer la réparation. L'idéal pour
cela est d'utiliser un tapis
antistatique et de porter un bracelet
antistatique.



Étape 2 — Vérification des connexions

  

Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la
poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec
une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs
et nettoyez-les si nécessaire.



L'alcool isopropylique risque d'irriter légèrement les yeux et la peau. Portez des gants et des
lunettes de protection lorsque vous manipulez de l'alcool isopropylique.
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https://fr.ifixit.com/Wiki/ESD
https://fr.ifixit.com/Boutique/Tools/Anti-Static-Mat/IF145-036
https://fr.ifixit.com/Boutique/Tools/Anti-Static-Wrist-Strap/IF145-071


Les écrans sont des pièces fragiles.

Étape 3 — Puce IC endommagée

L'écran comporte une puce IC qui
pourrait être endommagée. Vérifiez
particulièrement les coins supérieurs
gauche et droit de l'écran. Tout
signe de dégâts indique que la pièce
est défectueuse et doit être
remplacée par une nouvelle.
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