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OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:
Pièces détachées pour W840AU CH (1)
Pièces détachées pour W840AU EU (1)
Pièces détachées pour W840AU-PRO

CH (1)
Pièces détachées pour W840AU-PRO

EU (1)
Pièces détachées pour W840AU-Pentium

EU (1)
Pièces détachées pour W840SU CH (1)
Pièces détachées pour W840SU EU (1)

Remplacement ou extension Mémoire vive Brouillon : 2018-12-13ID de tutoriel : 54562 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-28 12:32:05 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 5

https://store.ifixit.fr/products/phillips-0-screwdriver
https://whyopencomputing.ch/fr/27-laptop-why-w840au
https://whyopencomputing.com/fr/27-laptop-why-w840au
https://whyopencomputing.ch/fr/28-laptop-why-w840au-pro
https://whyopencomputing.com/fr/28-laptop-why-w840au-pro
https://whyopencomputing.com/fr/96-laptop-why-w840au-pentium
https://whyopencomputing.ch/fr/26-laptop-why-w840su
https://whyopencomputing.com/fr/26-laptop-why-w840su


Étape 1 — La batterie

  

Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.

Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.

Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Étape 2 — Accès aux Composants 2

  

À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur

Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.

Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
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Étape 3

Apparaissent alors les autres
composants du Laptop.



Étape 4 — Mémoire vive

  

Voici la barrette de RAM installée par défaut.

Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.

Retirer la barrette mémoire (RAM).
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Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

Voici la barrette RAM hors de son
emplacement.
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