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OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:
Pièces détachées pour W840AU CH (1)
Pièces détachées pour W840AU EU (1)
Pièces détachées pour W840AU-PRO

CH (1)
Pièces détachées pour W840AU-PRO

EU (1)
Pièces détachées pour W840AU-Pentium

EU (1)
Pièces détachées pour W840SU CH (1)
Pièces détachées pour W840SU EU (1)
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Étape 1 — La batterie

  

Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.

Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.

Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Étape 2 — Ecran LCD

  

Insérer délicatement l'ongle entre le cadre de l'écran et la vitre de l'écran.

De-clipser un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD.
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Étape 3

  

Détacher complètement le cadre entourant l'écran LCD.

Repérer les 2 vis de fixations supérieures de l'écran LCD. Dévisser les.

Repérer les deux vis de fixations inférieures de l'écran LCD. Dévisser les.

Étape 4

  

Poser délicatement l'écran LCD sur le clavier.

Repérer le connecteur de l'écran LCD.

Libérer le câble de connexion.
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Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

 

Enlever le connecteur.

Une fois le connecteur enlevé, retirer complètement l'écran LCD.
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