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WERKZEUGE:

Heißklebepistole (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Lötkolben (1)

ERSATZTEILE:

Akku Pack 8,4 Volt  (1)
DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 mit Kabel  (1)

Schritt 1 — Akku

8,4 V externer Akku für JBL Extreme
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Schritt 2

Gehäuse aufschrauben dazu die
Hülle entfernen.



Schritt 3

Akkufach mit 8 Schrauben lösen.
Akku entfernen. Loch bohren.
Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit
Heißkleber verschließen.
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Schritt 4

 

Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden.
Kabelenden Isolieren.



Schritt 5

Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku
Batterie-Pack Ladegeraet für
Fahrradlampe-XML-T6
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 6

Solarstorm 2S2P 18650 Battery
Case.



4xPanasonic NCR18650B 3,7V
3400mAh=14400 mAh



+ 5V USB ON/OFF Button
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