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EINLEITUNGEINLEITUNG

Mithilfe	dieser	Anleitung	sowie	einem	entsprechenden	Kit	kannst	du	die	oleophobe
Beschichtung	deines	Gerätes	erneuern	oder	eine	oleophobe	Beschichtung	auf	dein	Display
oder	deinen	Displayschutz	auftragen.	Diese	Kits	können	auch	dazu	benutzt	werden,	andere
Glasoberflächen	zu	beschichten,	wie	beispielsweise	Brillen,	Uhren,	Smartwatches	und
vieles	mehr.

Die	Beschichtung	braucht	8-12	Stunden	zum	Abbinden,	am	Besten	macht	man	das	abends
vor	dem	Schlafengehen.

Was	ist	eine	oleophobe	(fettabweisende)	Beschichtung?Was	ist	eine	oleophobe	(fettabweisende)	Beschichtung?

Moderne	Smartphones	verfügen	über	eine	oleophobe	(fettabweisende)	Beschichtung,	die
den	Bildschirm	schützt,	die	Glätte	erhöht	und	Fingerabdrücke	verringert.	Diese
Beschichtung	besteht	aus	einer	dünnen	Schicht	Fluoropolymer-basierenden	Stoffe	(ähnlich
wie	Teflon),	die	mit	dem	Glas	verbunden	wird.

Oleophobe	Beschichtungen	können	sich	mit	der	Zeit	abnutzen	und	du	wirst	feststellen,
dass	nach	einer	Weile	einige	Bereich	auf	dem	Bildschirm	dazu	neigen	schmierig	zu	werden
oder	mehr	Fingerabdrücke	aufzuweisen.

WERKZEUGE:WERKZEUGE:

Mikrofasertuch	(1)
Isopropyl	Alcohol	70%	(1)
Ziplock	Bags	(1)

ERSATZTEILE:ERSATZTEILE:

Anti-fingerprint	Oleophobic	Coating	Kit
(1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Lipophobie
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Treatment/dp/B07NFVQCJP/ref=sr_1_1_ffob_sspa?crid=1A5JAUU7YZ9L7&keywords=isopropyl%2Balcohol%2B70%2Bpercent&qid=1682554580&sprefix=isopropyl%2Caps%2C134&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMzFHMjFDN09UVEE3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTI0ODE3MzJFVkE1SVk3R1gyTiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTYzNDc1UFA2MkkxSzhWTTZXJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.com/Ziploc-1139-Sandwich-Bags/dp/B00OD31IPG/ref=sr_1_10?keywords=ziploc+sandwich+bags&qid=1684950452&sprefix=ziploc+%2Caps%2C106&sr=8-10
https://www.amazon.com/Crystal-Armor-Fingerprint-Oleophobic-Coating/dp/B00LKYW6M0


Schritt	1Schritt	1		—	Reinigen	der	Oberfläche—	Reinigen	der	Oberfläche

Reinige	die	Oberfläche,	die	du	beschichten	willst,	gründlich	mit	Isopropylalkohol.

Trockne	das	Display	mit	einem	sauberen	Mikrofasertuch	ab.

Schritt	2Schritt	2		—	Vorbereiten	eines	Wischfingers—	Vorbereiten	eines	Wischfingers

Lies	die	nächsten	drei	Schritte	genau	durch,	bevor	du	weitermachst.Lies	die	nächsten	drei	Schritte	genau	durch,	bevor	du	weitermachst.	Das
Lösungsmittel	in	der	oleophoben	Beschichtung	verdunstet	sehr	schnell	nach	dem
Auftragen,	du	wirst	daher	sehr	schnell	arbeiten	müssen.

Umwickle	einen	Finger	mit	einer	Plastiktüte	oder	Plastikfolie.

Du	wirst	das	Beschichtungsmittel	mit	diesem	umwickelten	Finger	auf	das	Display
auftragen.	Das	verhindert,	dass	die	Flüssigkeit	von	der	Haut	aufgenommen	wird.

https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths


Schritt	3Schritt	3		—	Autragen	der	Beschichtung—	Autragen	der	Beschichtung

Träufle	10-15	Tropfen	der	oleophoben	Beschichtungsflüssigkeit	auf	die	Oberfläche.

Wenn	du	eine	große	Oberfläche	beschichtest,	wie	ein	größeres	Handy	oder	ein	Tablet,
träufle	10	Tropfen	auf	einen	Teil	des	Bildschirms	und	arbeite	dich	schrittweise	vor.

Schritt	4Schritt	4		—	Verteilen	der	Beschichtung—	Verteilen	der	Beschichtung

Wische	mit	dem	plastikumwickelten	Finger	mit	schnellen	leichten	Bewegungen	über
die	Oberfläche,	bis	die	Flüssigkeit	verflogen	ist.

Du	musst	nicht	fest	wischen,	die	Beschichtungsmoleküle	sollen	nur	auf	der	Oberfläche
verteilt	werden,	bevor	die	Flüssigkeit	verfliegt.

Wenn	du	die	Flüssigkeit	nur	auf	einen	Teil	des	Bildschirms	aufgetragen	hast,	dann
wiederholde	diesen	Vorgang	nach	und	nach	auf	der	restlichen	Oberfläche.



Bei	korrekter	Ausführung	verfügt	dein	Gerät	jetzt	über	eine	perfekte	oleophobe
Beschichtung.

Es	werden	immer	noch	ein	paar	Fingerabdrücke	auf	deinem	Gerät	zu	sehen	sein,	aber	das
Fett	deiner	Finger	wird	stark	reduziert	und	leichter	abzuwischen	sein.

Erneuere	die	Beschichtung	alle	1-2	Monate	oder	nach	Bedarf	.

Schritt	5Schritt	5		—	Beschichtung	trocknen	lassen—	Beschichtung	trocknen	lassen

Die	Oberfläche	darf	8-12
Stunden	lang	nicht	berührt
werden,	damit	die
Beschichtung	gut	mit	der
Oberfläche	abbindet.

Für	die	besten	Ergebnisse,
trage	die	Beschichtung	am
Besten	abends	auf,	dann	kann
sie	die	Nacht	über	abbinden.

Danach	kannst	du	die
überschüssige	Beschichtung
mit	einem	sauberen
Mikrofasertuch	entfernen.

Wiederhole	diesen	Vorgang	2-3
Mal,	um	eine	möglichst	hohe
Leistung	und	Langlebigkeit	der
oleophoben	Beschichtung	zu
gewährleisten.


